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Alterswohungen, Ariesheim, BL

Standort: Obesunneweg 1-9, 4144 ArIesheim

Bauherrschaft: Stiftung Obesunne, Bramhübelweg 15,

4144 ArIesheim

Architekt: Mathias E. Frey, dip!. Architekten ETH.SIA ARGE

mit muellermueller. Architekten BSA, Basel

Mitarbeit: Mathias Frey, Ueli Müller, Heinz Zurkirchen (Prajektleiter),

Benjamin M. Hänzi, Ilka Bilstein-Wessendorf

Bauingenieur: Burger & Partner AG, Basel

Elektro-Ingenieur: Edeco AG, Aesch;

HlKK-lngenieur: Stokar + Partner AG, Basel;

Sanitär-Ingenieur: Bogenschütz AG, Basel;

Bauphysik: Moritz Zimmermann, Aetigkofen

Projektinformation

Das Quartier am Südrand der Gemeinde ArIesheim ist geprägt durch

eine heterogene, kleinteilige Wohnbebauung mit einer geringen

Bebauungsdichte. In einer leichten Senke zwischen dem barocken

Ensemble des Arlesheimer Doms und der Anhöhe des Goetheanums

erstreckt sich das Areal der Stiftung Obesunne. Das Alters- und

Pflegeheim, bestehend aus verschiedenen Bauten unterschiedlichen

Alters, wurde in den letzten Jahren umfassend saniert und zu einer

Grossform zusammengebunden.

Das Projekt sucht den Dialog mit dem bestehenden Alters- und

Pflegeheim und orientiert sich bewusst nicht an der feinkörnigen,

dispersen Struktur der unmittelbaren Umgebung. Die zweite Grass­

form folgt der Topografie, deren rhythmisierte Bewegung bindet

diese jedoch massstäblich in das Quartier ein; die neuen Alters­

wohnungen und das bestehende Heim werden zu einer ortsbau­

lichen Einheit. Grosse Durchbrüche im Baukörper markieren die

Eintritte, bilden Durchgänge und ermöglichen spannende Blickbezie­

hungen in Nord-Südrichtung. Sanft geneigte Spazierwege führen

durch und um das neue Haus herum. Die Durchbrüche bilden Begeg­

nungszonen auf dem unteren und oberen Niveau. Analog gestal­

tete Wege im Süden des Altersheims erweitern die Spazier- und

Aufenthaltsmöglichkeiten und verbinden die beiden Areale zu einer

grassen, öffentlichen Parkanlage. Die Gebäudefigur besteht aus

fünf übersichtlichen Einheiten mit je 11-18 Wohnungen auf 4

Niveaus. Die Einbettung in den Hang erlaubt zwei Erdgeschosse:

Auf dem unteren Niveau liegen die Haupteingänge - auf der

oberen Ebene bieten gemeinschaftliche Terrassen Ausblick auf die

Juraketten. Küche und Nassraum gliedern als serielle Elemente auf

einfache Weise die Wohnung in die Bereiche Entree, Wohnen und

Schlafen. Aus Gründen von Kosten- und Energieeinsparungen wurden

die im Wettbewerb vorgesehenen Loggien mit den Küchen zu einem

neuartigen Raumtypus namens "Cuggia» - belichtet mit einem

grassen Schiebefenster - uminterpretiert. Mittels Schiebetüren

lassen sich die Räume zu einem fliessenden Raum zusammensch­

liessen. Vielfältige Blickbeziehungen entlang der Fassade, durch die

"Cuggia» oder diagonal durch die Wohnung verleihen dieser

Grosszü gig ke it.

Raumprogramm

76 Alterswohnungen, 1-,2- und 3-Zimmerwohnungen 40 m' - 77 m'

Autoeinstellhalle mit 49 PP

Konstruktion

Eine einfache Struktur aus tragenden/aussteifendenden Korridor­

und Wohnungstrennwänden erlaubt viel Flexibilität: Sämtliche

Hangseitige Fassade mit Terrassen
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Wände innerhalb der Wohnung sind nicht tragend. Rohbau: Stahl­

beton; Fassade: Aussenwärmedämmung Mineralwolle mit Kratz­

putz; FensterlSchiebfenster, Aussentüren: Lärche geölt, 2-fach

IV-Verglasung; Sonnenschutz: textile Vertikal- und Ausstellmarkisen

Gebäudetechnik

Wohnungen: ohne kontrollierte Lüftung (ruhige Lage, Kosten, Ver­

lust Querschnittsfläche), Fortluftabsaugung in Nasszellen, Nach­

strömung über Hebeschiebefenster, Kleinküchen mit Umlufthaube;

Autoeinstellhalle: Fortluftabsaugung, Nachströmung über offene

Oberlichter; Heizung: Blockheizkraftwerk (Gas), Unterstützung Warm­

wassererzeugung mittels Dachkollektoren

Organisation

Auftragsart für Architekt: offener Wettbewerb mit 76 Teilnehmern

Auftraggeberin: Stiftung Obesunne Ariesheim

Projektorganisation: Einzelunternehmer

20 Baugrube 395000.- 2.3%

21 Rohbau 1 4176500.- 24.7%

22 Rohbau 2 2526595.- 14.9%

23 Elektroanlagen 1143423·- 6.8%

24 Heizungs-, Lüftungs-

und Klimaanlagen 540306.- 3.2%

25 Sanitäranlagen 1647669.- 9.7%

26 Transportanlagen 275342.- 1.6%

27 Ausbau 1 1972648.- 11.7%

28 Ausbau 2 1447874·- 8.6%

29 Honorare 2782703.- 16.5%

Kostenkennwerte in (HF

Gebäudekosten BKP 21m3 GV SIA 416 655·-

2 Gebäudekosten BKP 21m' GF SIA 416 1889·-

3 Kosten Umgebung BKP 4 Im' BUF SIA 416 125·-

4 Zürcher Baukostenindex

(4/2005 = 100) 4/2009 110·9

25832 m3

2695 m'

1556 m'

1446 m'

1567 m'

1689 m'

Grundmengen nach SIA 416 (2003) SN 504416

Grundstück:

GSF Grundstücksfläche

GGF Gebäudegrundfläche

UF Umgebungsfläche

BUF Bearbeitete Umgebungsfläche

UUF Unbearbeitete Umgebungsfläche

Gebäude:

GV Gebäudevolumen SIA 416

GF UG

EG

1.0G

2.0G

3·0G

5370 m'

1567 m'

3803 m'

3803 m'

o m'

Energiekennwerte SIA 380/1 SN 520380/1

Gebäudekategorie und Standardnutzung:

Energ iebezugsfläche

Gebäudehüllzahl

Heizwärmebedarf

Bautermine

Wettbewerb: 2006-2007

Planungsbeginn: April 2007

Baubeginn: Juni 2008

Bezug: November 2009

Bauzeit: 17 Monate

EBF

A/EBF

Qh

6297 m'

1.07

120 MJ/m'a

Bilder: Ruedi Walti

GF Grundfläche total 8953 m'

NGF Nettogeschossfläche 7898 m'

KF Konstru ktionsfläche 1055 m'

NF Nutzfläche total 6549 m'

Wohnen 4313 m'

VF Verkehrsfläche 1177 m'

FF Funktionsfläche 172 m'

HNF Hauptnutzfläche 4313 m'

NNF Nebennutzfläche 2236 m'

100.0%

88.2% Siehe auch Beitrag in wbw 1212010, S. 57

11.8%

73.2%

13.1%

1.9%

48.2%

25.0%

Erstellungskosten nach BKP (1997) SN 506 500

(inkl. MwSt. ab 2001: 7.6 %) in (HF

BKP

Talseitige Fassade mit Durchgängen

KF n.8 %

2·5%

90.6%

2.6%

4.3%

0.1%

100.0%

100.0%

456700.­

16908060.­

475936.­

808927.­

23704·­

18673327.­

16908060.-

GF 100%

NGF 88.2%

NF 73-2%

HNF 48.2%

Vorbereitungsa rbeiten

2 Gebäude

4 Umgebung

5 Baunebenkosten

8 Reserve

1-8 Erstellungskosten total

2 Gebäude
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Dachaufbau
extensive Begrünung
pflanzensubstrat 8 cm
Schutzbahn lose verlegt
Polymerbitumen-Dichtungsbahn 2-lagig,
Wärmedämmung EPS im Gefälle 1.5 % 12-24 cm
Dampfbremse
Stahlbeton 24 cm
Deckenuntersicht Treppenhaus:
Sichtbeton Typ 4.1, lasiert
Deckenuntersicht Wohnungen:
Lehmputz gestrichen 1.5 cm

Bodenaufbau Zimmer
Jura-Kalk Platten 1.5 cm
Unterlagsboden mit Bodenheizung 7.5 cm
Trennlage PE-Folie
Trittschalldämmung 3 cm
Stahlbeton 24 cm
lehmputz gestrichen 1.5 cm

Bodenaufbau Bad
Steinzeugmosaik rutschfest 1cm
Unterlagsboden mit Bodenheizung 8 cm
Trennlage PE-Folie
Trittschalldämmung 3 cm
Stahlbeton 24 cm
Zementputz gestrichen 1.5 cm

Bodenaufbau Korridore
Holzbelag Eiche geölt I.S cm
Unterlagsboden 7.S cm
Trennlage PE-Folie
Trittschalldämmung 3 cm
Stahlbeton Typ 4.1 24 cm
Untersicht lasiert

Bodenaufbau Terrassen 1.0G
Holzrost Esche thermobehandelt,
Fugenanteil > 5%, behindertengerecht 2 cm
Unterkonstruktion 4 cm
Filz
Polymerbitumen- Dichtungsbahn 2-lagig,
PU·Hartschaum-Gefälledämmplatten 8-10 cm
Trittschalldämmung 2 cm
Dampfbremse
Stahlbeton 22 cm

ti@

Aussenwand über Erdreich
offenporiges Fassadensystem
Kratzputz 2 cm
Wärmedämmung Steinwolle 14 cm
Stahlbeton 20 cm
Wandoberfläche Zimmer:
Weissputz gestrichen 1.5 cm

Fenster / Aussentüren
lärchenholzfenster / -türen
Dreh-Kippflügell Fes!verglasung I Hebe­
Schiebefenster
natur geölt
Verglasung:
2-fach IV, U-Wert Glas Ug 1.1 W/m2K
bei Festverglasungen mit VSG als Absturzsiche­
rung
Fensterbank:
Glasfaserbeton mit Dämmeinlage
Absturzsicherung:
VSG 16.2 8/8 mm Kanten poliert
Seitliche Halterung: CNS·U·Profile

Sonnenschutz
Zimmer: Senkrechtmarkise mit Synthetik-Gewebe
Küche: Ausstellmarkise mit Synthetik-Gewebe

Absturzsicherung Terrasse
VSG 24.2 12/12 mm Kanten poliert
Klemmprofrl in ver2inktem Stahl mit CNS-Blech
abgedeckt
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Schnitt A

1. Obergeschoss
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Schnitt C

Erdgeschoss

Untergeschoss


